ROLLENPRUFSTAND

Zukunftssicher

Mit dem AHS Multiflex 06 ist die Werk-
statt fiir die Zukunft gut aufgestellt. Denn
der Rollenprifstand erfiillt aktuelle An-
forderungen und ist schon jetzt mit der
ASA-Livestream-Schnittstelle ausgestat-
tet. Diese ist ab 2019 im Rahmen der
Bremsenpriifstandsrichtlinie in Deutsch-
land verpflichtend und kommt bei einer
HU-Bremsenpriifung durch den Priifer
zum Einsatz.

Mit zwei leistungsstarken 4,6 kW Mo-
toren ist die 2.300 Millimeter grof3e Priif-
flache laut Hersteller ideal fur die Prii-
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fung von Pkw und Transportern geeig-
net. Der speziell von AHS entwickelte
Allradmodus ermdglicht es zudem, All-
radfahrzeuge auf dem einachsigen Rol-
lenpriifstand zu priifen. Daftr wird das
jeweils riickwirts laufende Rad bei der
Messung berticksichtigt, um so zu prii-
fen, ob die Bremsen auf Druck des
Bremspedals auf beiden Seiten gleichmi-
Lig reagieren. gl

AHS Priiftechnik
www.ahs-prueftechnik.de
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SCHEITELROLLENPRUFSTAND

Prazise testen

Leistung, Wiederholgenauigkeit und Re-
produzierbarkeit — in diesen Werten muss
ein Leistungspriifstand tiberzeugen. Mit
Wirbelstrombremsen und E-Motor-An-
trieb sorgt der Scheitelrollenpriifstand
MSR 500 von MAHA fiir eine effektive
und prizise Priifung von Allrad- sowie
auch einachsgetriebenen Fahrzeugen. Der
Priifstand ist zudem besonders fiir Mes-
sungen an Fahrzeugen mit hoher Motor-

leistung sowie fiir Langzeittests ausgelegt.
Die E-Maschinen sowie die leistungsstar-
ken Wirbelstrombremsen gewihrleisten
den Synchronlauf der vorderen und hinte-
ren Achse. Durch die Einzelsteuerung der
Achsen konnen auch Hybrid- und Elektro-
fahrzeuge getestet werden. vgl

MAHA Maschinenbau Haldenwang
www.maha.de

BREMSENPRUFSTAND

Neue Power-Box

Die Power-Box von Bosch soll Betriebe
bei der Umsetzung der Bremsenpriifricht-
linie unterstiitzen. In der Box, als Wand-
montage oder Standséule lieferbar, sind
die ASA-Livestream-Schnittstelle sowie
eine 230 Volt Stromversorgung bereits in-
tegriert.

Denn wird die Bremswirkungspriifung
iiber die Schnittstelle mittels Bezugs-
bremskriften durchgefiihrt, benétigt der
Priifer neben der ASA-Livestream-
Schnittstelle auch eine 230 Volt Stromver-
sorgung, um seine Geréte wie Laptop und
HU-Adapter anzuschliefSen. Die gemes-
senen Daten werden so vom Priifer mit
typspezifischen Referenzwerten vergli-

www.autoservicepraxis.de

chen. Laut Bosch ist Betrieben haufig
nicht bewusst, dass sie als Betreiber des
Priifstands fiir die Bereitstellung der klar
gekennzeichneten Schnittstelle sowie der
Stromversorgung im Bereich des Priif-
stands Sorge tragen miissen. Diese Liicke
will der Hersteller mit der neuen Power-
Box, die ab April verfiigbar ist, schlieflen.

Dariiber hinaus liefert Bosch seit Ok-
tober 2011 nur noch Priifstinde mit der
standardisierten Ethernet-Schnittstelle
mit RJ45-Anschluss (ASA-Livestream-
Schnittstelle). vgll

Robert Bosch GmbH
https://de-ww.bosch-automotive.com

Fertig konfigu-
riert: In der
Power-Box sind
Schnittstelle und
Stromversorgung
bereits integriert.
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