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TURBOLADER

VTG-Technologie für Benziner 
Turbolader mit variabler Turbinengeome-
trie (VTG) von BorgWarner sind ab sofort 
für den Volumenmarkt benzinbetriebener 
Fahrzeuge erhältlich. Mit der Optimie-
rung von Material und Design hat der 
Hersteller die Widerstandsfähigkeit des 
Laders erhöht, um den hohen thermi-
schen Belastungen von Benzinmotoren 

standzuhalten. Herausragendes Merkmal 
der VTG-Turbolader mit verstellbaren 
Leitschaufeln ist das Ansprechverhalten 
bei niedrigen Drehzahlen und eine direk-
te sowie lineare Beschleunigung. aj ■
BorgWarner Turbo Systems
www.borgwarner.com

VERSCHLEIßTEILE

Budget-Marke von Stahlgruber

BREMSSATTEL

Zwei Bremsen in einem Gehäuse

MOTORENÖLE

Besonders dünnflüssig

Stahlgruber und PV Automotive haben 
die neue Budget-Marke Audura ins Sorti-
ment aufgenommen, um zeitwertgerechte 
Reparaturen in der Werkstatt zu ermög-
lichen. Audura-Teile werden laut Stahl-
gruber in ISO-zertifizierten Fabriken mit 
Erfahrung in der Herstellung von Ersatz-

teilen gefertigt und erfüllen Originalteile-
Qualität. Zum Start gibt es Radlagersätze 
und Lenkungsteile, das Sortiment wird 
jedoch sukzessive erweitert. aj ■
Stahlgruber GmbH
www.stahlgruber.de

Bremsenhersteller Brembo hat einen voll-
ständig aus Aluminium gefertigten ECS-
Bremssattel („Electromechanical Com-
bined Sliding“) vorgestellt, der im neuen 
Sportwagen Renault Alpine A110 zum 
Einsatz kommt und sich durch sein gerin-
ges Gewicht auszeichnet. Der ECS-Brems-
sattel vereint dank Getriebemotor die 
Betriebsbremse und Feststellbremse in 

Liqui Moly hat zwei neue Motorenöle vor-
gestellt, die für die Euro-6-Abgasnorm 
entwickelt wurden und besonders dünn-
flüssig sind. Das Top Tec 6100 erfüllt die 
BMW-Norm Longlife-12 FE und hat eine 
Viskosität von 0W-30. Das Top Tec 6200 
mit den VW-Freigaben 50800/50900 er-
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einem Gehäuse. Dank des optimierten 
Reibmaterials ist laut Hersteller stets eine 
hervorragende Bremsleistung gewähr-
leistet. Die Feststellbremse kann zudem 
bei jeder Temperatur und unter allen Be-
dingungen aktiviert werden. aj ■
Brembo S.p.A
www.brembo.de

reicht sogar eine Viskosität von 0W-20. 
Um eine Verwechslung zu verhindern, 
haben die neuen Öle eine andere Gestal-
tung als die übrigen Top-Tec-Öle. aj ■
Liqui Moly GmbH
www.liqui-moly.de
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