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Wellness fiir die Batterie

Starterbatterien konnen lange halten. Wird die Batterie (iberbeansprucht oder das Fahrzeug steht lange,
kann sie sich tiefentladen und ist dann meist chemisch tot. Dem vorzeitigen Ende kann man vorbeugen.

leibatterien mit flissigem Elektro-
B lyt sind seit vielen Jahrzehnten

kostengiinstiger Standard in allen
Fahrzeugen. Damit die mit verdiinnter
Schwefelsdure gefiillten Batterien zuver-
lissig funktionieren, bendétigen sie jedoch
regelmiflig Pflege. Neben der Kontrolle
des Elektrolytstandes muss vor allem der
Ladezustand regelmiflig tiberpriift wer-
den. Wie oft dies geschehen muss, hangt
stark von der Umgebungstemperatur und
dem Einsatzprofil ab. Meist entladen sich
Batterien wihrend langer Standzeiten. Die
Entladungsraten konnen dabei 0,3 bis
1 Prozent am Tag betragen.

Um immer iiber den Zustand der Bat-
terie genau Bescheid zu wissen, kann der
Ctek Pro Battery Tester verwendet wer-
den. Das neue Testgerit des schwedischen
Herstellers misst nach Anklemmen an die
Batterie nicht nur ihren Ladestatus, es
tiberpriift auch Anlasser und Ladesystem.
Die ermittelten Daten konnen dann mit-
tels integrierten Druckers fiir Kunden und
Fahrzeugdokumentation ausgedruckt
werden.

Die richtige Pflege

Trotzdem kann es vorkommen, dass die
Batterie tiefentladen ist. Dann hat sich auf
den positiven Bleiplatten in den Zellen
eine aus grobkristallinem Bleisulfat beste-
hende Schicht gebildet. Man spricht von
Sulfatierung der Batterie. Um dem Sulfa-
tieren vorzubeugen, bietet etwa die Firma
Novitec aus Saarbriicken fiir rund 70 Euro
mit dem so genannten Megapuls ein klei-
nes, aber sehr wirkungsvolles Batteriepfle-
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Fahrzeugbatterien leben langer, wenn sie
regelmaBig gepflegt werden. Vor allem ihr
Ladezustand ist wichtig. lhn zu tiberwa-
chen, ist nicht immer leicht. Jedoch kén-
nen Werkstatten und Autohduser hier auf
mehr oder weniger niitzliche Helfer zu-
riickgreifen. Wir haben uns umgehart, was
am Markt angeboten wird.
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Der Megapuls von
Novitec bekampft die
Sulfatierung in
Blei-Saure- und Gel-
Batterien.
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ge-Gerit an. Dieses wird fiir eine gewisse
Zeit an die Pole angeschlossen. Dabei
greift es etwas Strom von der Batterie ab
und gibt ihn als gleichmiflige, hochfre-
quente Stromimpulse an die Batterie zu-
riick. Gleichzeitig werden die Kristalle auf
den Bleielektroden zuriickgebildet und
erhalten so, dhnlich einer neuen Batterie,
wieder ihre urspriingliche amorphe und
schwammige Struktur zurtick. Ist die La-
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defihigkeit wiederhergestellt, steigen auch
Ladespannung, Sduredichte und Kailte-
priifstrom deutlich messbar an. Fiir alters-
schwache 12- und 24-Volt-Bleiséurebatte-
rien ausgelegt (6 Volt extra erhiltlich),
koénnen mit Megapulse, wie Novitec ver-
spricht, sogar teure Gel-Batterien wieder
reaktiviert werden. Bleibt Megapulse im
Fahrzeug fest verbaut, ldsst sich mit ihm
von vornherein die Lebensdauer der Bat-
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terie erh6hen und ein kostenintensiver
Neukauf tiber Jahre hinauszégern.
Miissen mehrere Batterien, wie zum
Beispiel im Fahrzeughandel, gleichzeitig
tiberwacht werden, eignet sich hierfiir eine
Bluetooth-Batteriestatusanzeige sehr gut.
Sowohl bei Novitec (intAct Battery-Guard)
als auch bei Kunzer (Cteck CTX Battery
Sense) konnen Sender und Apps fiir das
Smartphone bezogen werden, mit denen
sich der Ladezustand der Batterie schnell
priifen lasst. Dabei handelt es sich jeweils
um einen kleinen Sender, der mittels Ring-
6sen an die Batterie angeschlossen wird.

Uberwachung per App

Danach muss man nur die kostenfreie
Apple- oder Android-App herunterladen,
um den Ladezustand der Batterie via
Smartphone schnell und einfach zu kont-
rollieren. Der Sender ist fiir 6-, 12- und
24-Volt-Batterien verwendbar. Die Reich-
weite liegt bei ca. sechs Metern. Die vier-
farbige, tachometerdhnliche Anzeige zeigt
den Ladezustand in dunkelgriin (vollgela-
den), hellgriin (teilgeladen), orange
(entladen) und rot (tiefentladen) an.
Zusitzlich wird der Spannungswert alpha-
nummerisch wiedergegeben. Bei Unter-
schreitung der Mindestspannung wird auf
ein baldiges Nachladen der Batterie hin-
gewiesen. Mit der App kann die Spannung
von bis zu 5 Batterien kontrolliert werden.
Da der Stromverbrauch des Senders bei
nur ca. 2 mW liegt, schadet er der Batterie
nicht.

Das Leben einer Fahrzeugbatterie lasst
sind auch durch hochwertige elektronisch
gesteuerte Ladegerite, wie zum Beispiel
von Bosch, Fronius, Cteck oder Banner,
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Immer mehr Hybrid, EV- und Start-Stopp-Fahrzeuge kommen in die Werk-
statt und bereiten zuweilen bei der Diagnose von Batterieleistung und
Ladekapazitat Probleme. Der Grund ist, dass aktuelle Batteriemanage-
ment- und Priif-Gerate nur fiir die Wartung von herkdmmlichen
Blei-Sdure-, Gel- und AGM-Batterien eingesetzt werden kdnnen.
Missen Start-Stopp-Batterien, ob sie nun ,Enhanced”, ,Impro-
ved”,,Advanced Flooded", ,Extended Cycle Mat” oder, Life” ge-
nannt werden, gepriift werden, waren die Ergebnisse der

Messgerate zuweilen sehr unzuverlassig.

Midtronics hat daher das Batterietestgerat der MDX-500-Rei-
he weiterentwickelt. Es besitzt jetzt einen Algorithmus, der
speziell fur das Priifen des Batterietyps EFB entwickelt wurde und
absolut zuverlassige Aussagen zum Batteriestatus zuldsst. Mit dem neu-

en Batterietester kdnnen jedoch, wie gewohnt, auch alle anderen Batterien,
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die momentan auf dem Markt erhaltlich sind, sicher gepriift werden.

verldangern. Als Profigerite
sind sie meist in der Lage, das
Entsulfatieren durch kurze
starke Pulsstrome zu unter-
stiitzen, um die Kapazitit auch
ilterer Bleibatterien zumindest
teilweise wiederherzustellen.
Zudem haben solche Ladege-
rite einen Erhaltungsmodus,
der es ermdglicht bei langen
Standzeiten die Batterien stdn-
dig am Ladegerit zu belassen,
ohne sie zu tiberladen. Das La-
degerit tiberwacht dabei stan-
dig die Batterie und ladt sie,
wenn die Spannung abfillt. So wird von
vornherein eine Sulfatierung vermieden.

Sind die Pole der Batterie verschmutzt
oder oxidiert, kann der Ubergangswider-
stand so hoch werden, dass kaum oder gar
kein Strom mehr die Bordelektrik er-
reicht. Das gilt auch umgekehrt fiir den
Ladestrom. Um dem vorzubeugen, miis-

Der iiber Kunzer beziehbare Ctek Pro Battery Tester analysiert den Batteriestatus und testet zu-
dem den Zustand von Anlasser und Ladesystem.
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12V Batterie

Die App von intAct Battery-Guard
ist iibersichtlich und zeigt auf den
ersten Blick, wie es um die Batte-
rie bestellt ist.

sen die Batteriepole regelmi-
Big gereinigt werden. Hierzu
kann man einen so genannten
Batteriepol-Reiniger — das ist
ein kleiner zylinderférmiger
Schaber, mit dem sich der Pol
ahnlich einem Hobel abziehen
lasst — verwenden oder ihn mit
gewohnlichen Schmirgelleinen
reinigen. Ist der Pol gereinigt,
muss auf die montierte Klem-
me Polfett aufgetragen werden, um neue
Oxidation zu vermeiden.

Starthilfe

Ist die Batterie durch lange Standzeit ge-
schwicht und kann nicht extern geladen
werden, kann man sie beim ersten Starten
mit einem so genannten Powerpac, so wie
sie u.a. von Beatit, DBPower oder Dino
angeboten werden, unterstiitzen. Das sind
kleine handliche Lithium-Ionen-Akkus
mit einer Kapazitit von bis 20 Ah. Zur
Starthilfe werden sie direkt an die Batterie
angeschlossen. Bis zu fiinf ca. 15 Sekun-
den andauernde Startversuche sind mit
ihnen méglich. Die Pflege einer Fahrzeug-
batterie macht nur Sinn, wenn die Quali-
tit der Batterie auch hoch ist. Sind No-
Name-Billigprodukte verbaut, helfen auch
keine hochwertigen Lade- oder Pulsgerite
mehr, den chemischen Zerfallsprozess in
den Zellen zu stoppen. Gute hochwertige
Batterien haben daher ihren Preis. Der
rechnet sich aber, denn fiinf bis sieben
Jahre sollte eine Batterie immer funktio-
nieren. Wird sie gepflegt, konnen es sogar
bis zu zehn Jahre sein. Marcel Schoch
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