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Beschreibung entnehmen. Anschließend 
nur noch per Klick bestätigen und schon 
startet die Messung automatisch mit den 
richtigen Einstellungen. „Die Soll- und Ist-
Werte werden mir sofort angezeigt und ich 
sehe auf einen Blick, ob alles passt oder 
nicht“, erklärt Ralf Gutekunst. Entspricht 
der Ist- dem Sollwert, wird er grün, andern-
falls rot dargestellt. Je nach gemessenem 
Signal kann auch die grafische Darstellung 
verglichen werden, auch hier gibt der Mega 
Macs entsprechende Hilfestellungen zur 
Vermessung und Bewertung des Signalbil-
des. Die Messungen lassen sich anschlie-
ßend inklusive Soll- und Ist-Werte sowie 
Zeitstempel ausdrucken – das ist wichtig 
für die Dokumentation des Arbeitsaufwan-
des. Voraussetzung für die Nutzung der 
neuen Funktion ist neben dem Diagnose-
gerät selbst die „Repair-Plus“-Lizenz sowie 
das entsprechende Messmodul, das als op-
tionale Erweiterung angeboten wird. 

für ABS (V39)‘ auf eine defekte Hydrau-
likpumpe hin“, so Ralf Gutekunst. Nach 
dem Austausch des Aggregates ist der 
Fehler immer noch vorhanden. „Die ent-
sprechende Flachsicherung hat einen, mit 
dem bloßen Auge nicht zu erkennenden, 
Haarriss. Ohne eine Messung, die unter 
Last durchgeführt werden muss, lässt sich 
der Fehler so gut wie nicht finden“, be-
schreibt er die Hintergründe für die Ent-
wicklung der neuen Mess-Funktion.

Aktive Unterstützung beim Messen
Der Mega Macs 77 soll auch ungeübten 
Anwendern die Messung mit dem Oszillos-
kop erleichtern. Unter dem Menüpunkt 
„Bauteilprüfwerte“ finden sich genaue 
Messanleitungen zum jeweiligen Bauteil. 
Bei unserem Testfahrzeug werden beim 
Kühlmittelsensor drei Messungen gelistet 
(siehe Foto). Welches Kabel dabei an welche 
Pins angesteckt werden muss, lässt sich der 
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Bauteile einfach prüfen
Der neue Mega Macs 77 von Hella Gutmann Solutions eröffnet Mechanikern erweiterte Prüfmöglichkeiten 
und soll die Fehlersuche in der Werkstatt so vereinfachen und beschleunigen.

V iele Werkstätten verfügen über 
hochkomplexe Messtechnik, ver-
wenden sie aber nicht“, weiß Ralf 

Gutekunst, Leiter Diagnoseprodukte bei 
Hella Gutmann Solutions. Das will man 
mit dem neuen Diagnosetester Mega 
Macs 77 ändern. Dieses verfügt jetzt über 
die geführte Bauteilprüfung, eine Schritt-
für-Schritt-Messung mit dem Oszilloskop.    
„Oft wird auf Verdacht ein Teil ausge-
tauscht. Zum Beispiel weist an einem 
Volkswagen Polo 9N der Fehlerspeicher-
eintrag im ABS/ESP ‚Rückförderpumpe 

KURZFASSUNG

Der Diagnosetester Mega Macs 77 kann 
nicht nur technisch mit einem schnelleren 
Prozessor punkten, auch das Echtzeit-
reparatur-Konzept wurde um eine ent-
scheidende Funktion erweitert: die geführ-
te Bauteilprüfung.
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Ralf Gutekunst  
mit dem neuen 
Mega Macs 77.



www.autoservicepraxis.de

Auf den Hausmessen und in ausgewähl-
ten Testwerkstätten kam der Mega Macs 
77 bislang gut an. Dabei sind die erwei-
terten Messmöglichkeiten nicht der ein-
zige Grund: „Ein riesiger Vorteil sind 
auch die Leistungsfähigkeit und die Ge-
schwindigkeit, weil in der Werkstatt Zeit 
immer noch Geld ist“, berichtet Ralf 
 Gutekunst, Leiter Diagnoseprodukte bei 
Hella Gutmann Solutions. 

Echtzeit-Reparaturkonzept
Und natürlich verfügt der Diagnosetester 
Mega Macs 77 wie sein kleiner Bruder 
Mega Macs 56 über das Echtzeit-Repara-
turkonzept, das den Anwender zu fahr-
zeugspezifischen, fehlercodebasierten 
Lösungsvorschlägen führt. Diese werden 
auf Grundlage der Anrufe in der techni-
schen Hotline  erstellt. Ein riesiger Erfah-
rungsschatz, der täglich weiter wächst.   
 Valeska Gehrke ■

Das Messkabel wird am Steuergerät angeschlossen. Dabei gibt die 
Software die zu verwendenden Pins und Messkabel genau vor.

Ist ein Bauteil ausgewählt, zeigt die neue Funktion „geführte 
 Bauteilprüfung“ die möglichen Prüfschritte an.
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Fast 100 % Kältemittelrückgewinnung

Wir haben etwas gegen drastische Preiserhöhungen und 

Lieferengpässe beim Kältemittel R 134a: Das Klimaservicegerät 

ASC 2500 G Low Emission mit einer Kältemittelrückgewinnung 

von nahezu 100 %. Das spart im Jahr Hunderte von Euro und 

schont obendrein die Umwelt.

KOSTEN SPAREN, 
UMWELT SCHONEN 
KLIMASERVICE MIT WAECO LOW EMISSION

 

  ASC Low Emission Technologie 
Es entweicht praktisch kein Kältemittel in die Umwelt

  Perfekt als Diagnosetool  
Exakte Bestimmung der abgesaugten 
Kältemittelmenge – keine Fehldiagnosen bei der 
Lecksuche 

  Persönliche Füllmengen datenbank  
Füllmengen datenbank für 100 verschiedene Fahrzeuge 

  Hochbelastbare Wiegezelle 
8-fach gelagerte Konstruktion, keine Kalibrierung 
notwendig 

WAECO ASC Low Emission 

Klimaservicegeräte gibt es für 

R 134a, R 1234yf und speziell für 

großvolumige Klimaanlagen.

ASC 2500 G LOW EMISSION




