B ]| Bremspriifstinde

Genugend Kapazitaten

Kalibrierung | Nach den Anforderungen aus dem Verkehrsblatt 14/2016 muss bei
Bremspriifstanden, die bei der HU eingesetzt werden, eine gesetzeskonforme Kalibrierung
durchgefiihrt werden. Der Markt hofft nun auf ein herstellerunabhangiges Verfahren.

eit 1. Januar 2017 gilt die Kalibrier-
pflicht fiir alle Bremspriifstinde, die
fiir die Durchfithrung von Haupt-

untersuchungen im Einsatz sind. Die Kali-
brierung muss zusitzlich zur Stiickpriifung

Kurzfassung

Die Kalibrierung von Bremspriifstanden
fiir die HU muss zusatzlich zur Stlick-
prifung durchgefiihrt werden. Schon
seit 1.1. 2018 darf die Kalibrierung nur
von DAkkS-akkreditierten Priiflaboren
durchgefiihrt werden.
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durchgefiihrt werden. Noch vor einem Jahr
war es um die Kapazititen fiir die Kalibrie-
rung und Stiickpriifung von Bremspriif-
stinden schlecht bestellt. Der Grund: es
gab einfach noch nicht gentigend Priiflabo-
re, die von der Deutschen Akkreditierungs-
stelle (DAKKS) in Berlin zertifiziert waren.

Die Situation hat sich mittlerweile ent-
spannt, wie Marktbeobachter bestitigen
(siehe Interview). Vergangenen November
hat die DAKKS auch die TUV SUD Auto
Service GmbH als Kalibrierlabor fiir be-
stimmte Messgerdte im Kraftfahrtwesen
akkreditiert. Damit diirfen die Experten
die Kalibrierung von Rollenbremspriifstin-
den und Scheinwerfereinstellpriifsystemen
als Dienstleistung anbieten.

Erfolgreich wird die Kalibrierdienstleistung
nach dem so genannten Bevollmachtigten-
konzept angeboten - beispielsweise von
vielen Werkstattausriistern, Handlern und
Dienstleistern. Diese bedienen sich zur
Kalibrierung der Esz AG Calibration and
Metrology, einem Kalibrierdienstleister im
bayerischen Eichenau. Die Esz ist bereits
seit Juni 2017 von der DAKKS als Priiflabor
fiir die Kalibrierung von Bremspriifstinden
akkreditiert. Im Rahmen des Bevollméch-
tigten-Konzeptes erhalten fachkundige
Mitarbeiter durch die Esz eine umfassende
Schulung sowie riickgefiihrtes Messwerk-
zeug. Danach sind sie befihigt, im Auftrag
der Esz Kalibrierungen auszufithren. Uber
eine spezielle Kalibriersoftware priift die
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Thomas Sieber

Technischer Leiter der Uberwachungsorgani-
sation bei der TUV SUD Auto Service GmbH

asp: Gibt es geniigend Kalibrierer?

Th. Sieber: Insgesamt gibt es flichendeckend
geniigend Dienstleister fiir die Kalibrierung.
Aber nicht jeder Anbieter kann jeden Priifstand
kalibrieren, da fiir jedes Fabrikat eigene, herstel-
lerabhangige Schulungen und Verfahren not-
wendig sind. Daher beschranken sich Labore in
der Regel auf bestimmte Hersteller und Typen.
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asp: Warum gibt es bis jetzt kein hersteller- ‘
unabhingiges Kalibrierverfahren?

Th. Sieber: Der Wunsch nach einer herstellerunabhédngigen Kalibrierung
ist verstandlich und wiirde den Aufwand fiir die Kalibrierung erheblich
reduzieren, schon weil der Dienstleister dann nicht fiir jeden Hersteller ein
eigenes Kalibrierwerkzeug vorhalten misste. Bisher stoen aber derartige
Bestrebungen immer auch an ihre Grenzen. Bislang ist mir kein akkredi-
tiertes herstellerunabhangiges Verfahren bekannt, das in nennenswertem
Umfang in der Anwendung ist.

asp: Welche Tipps geben Sie Werkstatten?

Th. Sieber: Auf jeden Fall sollten Betriebe das Thema Kalibrierung aktiv
angehen und einen geeigneten Dienstleister suchen. Dabei sollte man im-
mer mehrere Anbieter anfragen und Preise vergleichen. Bei der Beauftra-
gung sollte darauf geachtet werden, dass Kalibrierung und Stiickpriifung
nach den aktuell giiltigen gesetzlichen Vorgaben durchgefiihrt werden.
Das sollte so auch schriftlich fixiert werden. Damit ist der Werkstattbetrei-
ber auf der sicheren Seite und kann Nachbesserung einfordern. Wir sehen
leider immer noch Kalibrierscheine, die nicht akzeptiert werden kénnen.

Esz alle Kalibrierungen und gibt diese frei.
Erst dann kann ein Kalibrierschein ausge-
druckt werden. Derzeit sind ca. 618 Tech-
niker deutschlandweit aktiv. Laut Dominik
Beuscher, Leiter Kfz-Priiftechnik bei der
Esz AG, wurden bis Jahresanfang tiber
40.000 Bremspriifstinde iiber das Unter-
nehmen kalibriert. ,,Das Bevollméchtigten-
prinzip, das aus der Not heraus geboren
wurde, weil die Priifkapazititen einfach
nicht vorhanden waren, hat sich in der Pra-
xis sehr gut bewihrt, bestdtigt Beuscher.

Herstellerunabhangiges Verfahren

Die Kalibrierung kann nach verschiedenen
technischen Verfahren erfolgen, die auch
die Mitwirkung des Priifstandsherstellers
erfordern. Bei der statischen Kalibrierung
muss der Hersteller zusammen mit einem
akkreditierten DAkkS-Labor eine Kali-
brierbeschreibung erstellen und Kalibrier-
werkzeuge bereitstellen. Auflerdem miis-
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sen Dienstleister fiir jedes Fabrikat zeitauf-
windig geschult werden.

Daneben gibt es Bestrebungen, eine
herstellerunabhingige Kalibrierung zu ent-
wickeln. Es wurden bereits mehrere Ver-
fahren vorgestellt, von denen bislang in der
Praxis aber keines eine grof3ere Rolle spielt.
Der Elektronikspezialist Cartesy hat jetzt
eine vielversprechende Kalibrieranlage fiir
Rollenbremspriifstinde entwickelt, die
herstellerunabhéngig arbeitet. Die Metho-
de basiert auf Grundlage der tangentialen
Kraftmessung an der Bremsrolle. Derzeit
gibt es nur einen Prototyen, der zeitnah in
die Serie tiberfiihrt werden soll, wie Dimitri
Griibel, Mitglied der Geschiftsfithrung,
bestitigt. Es wire sogar denkbar, nach Auf-
bau der Kalibrieranlage, den gesamten
Kalibrierprozess vollautomatisch tiber eine
App ablaufen zu lassen. Im Vergleich zur
Kalibrierung tiber die Hebel-Masse- oder
Hebel-Referenzkraft-Verfahren wirkt dies
geradezu elegant. Dietmar Winkler I
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wahlweise 134a
oder 1234yf

vollautomatische
Servicesteuerung

kompatibel mit
Kaltemittelana-
lysegerat

kompatibel mit
REC+

REC+

sichere und saubere
Bearbeitung von
kontaminierten
Klimaanlagen

geeignet fiir
134a und 1234yf

Servicesteuerung
komplett im Menii
des Klimaservice-
gerates integriert

Fiir weitere Informationen
besuchen Sie uns auf
www.texadeutschland.com




