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besondere beim Einsatz von Reinigungs-
mitteln (Tensiden) entstehen im Werkstatt-
abwasser stabile Emulsionen, die eine Ab-
wasserbehandlung zur sicheren Einhaltung 
des Kohlenwasserstoffwertes (meist 20 
mg/l) in der öffentlichen Kanalisation not-
wendig machen. Da aber zur Behandlung 
von Emulsionsabwässern ein Koaleszenz-
abscheider nach DIN EN 858 (-1 und -2) 
bzw. DIN 1999-100:2016-12 meist nicht 
ausreicht, ist oft eine Emulsionsspaltanlage 
nötig. Dieser Anlagentyp ist aber in An-
schaffung und laufendem Betrieb sehr teu-
er. Zudem produziert er zusätzlich Abfall, 
der weitere Entsorgungskosten verursacht.

Um die Kosten niedrig zu halten, sollte 
mit intelligenten Abfall- und Reinigungs-
konzepten die Abwasser- und Staubmenge 
möglichst verringert werden. Eine effizi-
ente Maßnahme ist nach Empfehlung des 
bayerischen Umweltministeriums die „Ab-
wasserfreie Werkstatt“. Mit einer entspre-
chenden baulichen Auslegung der Werk-
statt, geeigneten Reinigungsmitteln und 
zweckmäßigen Reinigungsgeräten lässt 
sich dieses Ziel weitgehend umsetzen.

Trocken-Legung
M a s c h i n e l l e  B o d e n re i n i g u n g  |  In Kfz-Werkstätten fallen zahlreiche flüssige und feste 

 Gefahrstoffe als Abfall an. Damit diese keinesfalls in die Umwelt gelangen, sollte die Reini-

gung der Werkstatt möglichst trocken erfolgen. 

D ie umweltgerechte Werkstattreini-
gung und die Entsorgung von 
 Abwässern bedeuten oft großen 

technischen und zeitlichen Aufwand. Je 
nach Werkstattbereich können flüssige 
Gemische von Kraftstoffen, Ölen, Alkoho-
len, Brems- und Kühlflüssigkeit und orga-
nischen Lösemitteln anfallen. Hinzu kom-
men Schwermetalle wie Kupfer, Blei, Ni-
ckel, Cadmium, Zinn oder Zink, die das 
Abwasser zusätzlich belasten. Der Gesetz-
geber schreibt daher entsprechende Maß-
nahmen zur Abwasserbehandlung bei der 
Bodenreinigung in der Werkstatt vor. Ins-

Kurzfassung

Kfz-Werkstätten müssen regelmäßig 

gereinigt werden, um Unfälle und Ge-

sundheitsgefährdungen zu vermeiden. 

Bei der umweltgerechten Reinigung 

muss aber vieles beachtet werden. Wel-

che Reinigungstechnik ist sinnvoll?

Vor diesem Hintergrund klingt die Emp-
fehlung, für die Reinigung der Werkstatt 
Nass-Bodenreinigungsgeräte anzuschaffen, 
zunächst paradox. Sie soll aber helfen, ge-
fährliche Staubaufwirbelungen zu vermei-
den. Die Reinigungsgeräte sollten dabei so 
ausgelegt sein, dass sie die Reinigungslö-
sungen möglichst effizient nutzen und 
sparsam mit Wasser umgehen. Hierfür 
bieten sich moderne Nass-/Trockensauger 
oder – für größere Werkstätten und Auto-
häuser – Scheuersaugmaschinen an.

Nass-/Trockensauger kommen meist 
bei punktuellen oder kleinflächigen 
 Verschmutzungen zum Einsatz. Je nach 
Verschmutzungsgrad wird der Boden vor 
dem Absaugen mit klarem oder mit Rei-
nigungsflüssigkeit versetztem Wasser vor-
behandelt. Dann wird das Schmutzwasser 
mit dem Sauger abgesaugt und fachge-
recht entsorgt. Scheuersaugmaschinen 
hingegen führen Auftragen der Reini-
gungsflüssigkeit, Scheuern und Absaugen 
in einem Arbeitsgang durch. Auch bei 
ihnen muss das Waschwasser nach einma-
liger Benutzung entsorgt werden.
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Auch während des Kundenverkehrs kann mit der 

leisen, akkubetriebenen Scheuersaugmaschine  

B 40 W von Kärcher der Boden gereinigt werden.
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Zur Prüfung der Praxistauglichkeit einer Reinigungsmaschine sind vier Fragen 

für den Anwender von Bedeutung (Auswahl an Lösungen siehe Seite 40): 

 ■ Ist sie geeignet für enge Durchgänge oder schwer zugängliche Stellen? Hier 

sollte die Werkstatt auf ihre Reinigungsfreundlichkeit geprüft werden. 

 ■ Ist die Bedienung einfach zu verstehen? Die Bedienung sollte intuitiv und 

einfach gestaltet sein, um Fehlbedienungen zu vermeiden.

 ■ Kann die Reinigungsmaschine einfach befüllt und das Schmutzwasser 

schnell entleert werden? Ist das Wechseln von Bürsten und Sauglippen ein-

fach und eventuell werkzeuglos realisierbar? Wie leicht lässt sich das Gerät 

nach dem Einsatz reinigen? Lange Rüstzeiten binden Arbeitskraft und kos-

ten damit Geld. 

 ■ Lässt sich mit dem Gerät ermüdungsfrei arbeiten? Hier spielen vor allem die 

Lautstärke, die Ergonomie, die Wendigkeit sowie das Gewicht des Geräts 

eine wichtige Rolle. Bei größeren Scheuersaugmaschinen sollten daher an-

getriebene Geräte (oder: Geräte mit Traktion) bevorzugt werden. 

Checkliste„Um das für die Werkstatt am besten ge-
eignete Gerät auszuwählen, sind mehrere 
Auswahlkriterien zu berücksichtigen“, 
sagt Matthias Müller, Manager Global Sa-
les & Business Development bei der 
Alfred Kärcher SE & Co. KG in Winnen-
den. „Zunächst muss die Leistungsfähig-
keit des Gerätes der Größe der zu reini-
genden Fläche angepasst sein.“ Selbst für 
kleine und mittlere Werkstätten (< 200 
Quadratmeter) arbeiten kompakte Scheu-
ersaugmaschinen mit zehn bis 25 Liter 
Tankvolumen bereits äußerst wirtschaft-
lich, für größere Werkstätten empfiehlt 
Müller Geräte ab 40 Liter Tankvolumen. 
„Sogenannte Aufsitzmaschinen – hier 
sitzt der Anwender auf der Maschine – 
rentieren sich für die meisten Kfz-Betrie-
be jedoch nicht“, weiß der Spezialist. „Sie 
kommen hauptsächlich zum Einsatz, 
wenn die zu reinigende Bodenfläche deut-
lich größer ist, zum Beispiel in Lagern.“ 

Reinigungsmittel je nach Schmutz

Auch die Verschmutzungsart ist wichtig: 
Sollen punktuelle Verschmutzungen besei-
tigt werden, können Nass-/Trockensauger 
die bessere Lösung sein, da vor dem Saugen 
Einwirkzeit und Konzentration der Reini-
gungslösung durch Aufsprühen dem Ver-
schmutzungsgrad besser angepasst werden 
kann. Auch mit Scheuersaugmaschinen 
kann die Reinigung in zwei Schritten erfol-
gen: Erst wird mit der Maschine das Reini-
gungsmittel oder Wasser auf die gesamte 
Bodenfläche aufgetragen, um es nach einer 
angemessenen Einwirkzeit im zweiten 
 Arbeitsgang bei gleichzeitigem Scheuern 
aufzusaugen. Die punktuelle Reinigung 
starker Verschmutzungen ist mit ihnen 
 jedoch nicht so einfach wie mit Nass-/Tro-

ckensaugern. Bei Scheuersaugmaschinen 
sollte man daher für ein gutes Reinigungs-
ergebnis auf ein effektives Dosier- und 
 Befüllsystem mit einer geschwindigkeitsab-
hängigen Wassermengenregulierung ach-
ten. Damit werden zuverlässig Fehldosie-
rungen ausgeschlossen, zu viel Wasserein-
satz vermieden und bei der Flächenbearbei-
tung bis zu 50 Prozent an Wasser, Abwasser 
und Reinigungsmitteln eingespart.

Neben dem Nass-/Trockensauger 
braucht es auch Reinigungsmittel. Die meis-
ten Gerätehersteller führen spezielle Pro-
dukte für die Werkstatt- und Industrierei-
nigung. Neben Grundreinigern zum Lösen 
von Wachsen, Seifen und Versiegelungsres-
ten, aber auch zur Entfernung von Absatz- 
und Staplerreifenabrieb gibt es auch Inten-
sivreiniger zum Aufbrechen ölhaltiger Ver-
schmutzungen (u. a. Harze und Fette) und 
eingetrockneter Kfz-Betriebsflüssigkeiten.

Für die Kaufentscheidung wichtig sind  
auch die Services der Hersteller. Ein 
schneller Lieferservice für Verbrauchsma-
terialien, eine Hotline bei Problemen, ein 
schneller Reparatur-Service und Ersatz-
teilsicherheit sollten immer gewährleistet 
sein. Auch der Abschluss eines Service- 
bzw. Wartungsvertrags ist zu empfehlen. 

Die Nass-Bodenreinigung hat Schaufel 
und Besen in vielen Werkstattbereichen 
fast komplett ersetzt. Kein Wunder:  Neben 
der Erfüllung immer strenger werdender 
Umweltauflagen dient sie im Rahmen der 
UVV dem Schutz der Mitarbeiter (voll-
ständige Beseitigung lungengängiger 
Stäube, Ausrutschsicherheit etc.) und hilft 
die Auswirkungen schädlicher Stäube auf 
Werkstattmaschinen zu vermeiden. Wer 
bares Geld sparen möchte, sollte daher in 
ein gutes Werkstattreinigungssystem in-
vestieren. Marcel Schoch ■

Der Nilfisk Attix 33-2L IC MOBILE 2 ge-

hört in seiner Klasse zu den leistungsfä-

higsten Nass-/Trockensaugern im Markt.

Auch für sehr große Flächenreinigungen 

erleichtern Akku-Scheuersaugmaschinen 

wie die Tennant T500 das Arbeiten sehr.

Nur knapp 60 Kilo-

gramm Leergewicht 

bringt die CT 15 C35 

BOL von IPC Gan-

sow auf die Waage. 
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Werkstatt-Reinigungsgeräte (Auswahl)

Hersteller Reinigungsgeräte für kleinere 
Werkstätten

Reinigungsgeräte für mittlere 
und große Werkstätten

Empfohlene  
Reinigungschemie

Alfred Kärcher 

Vertriebs-GmbH 

www.kaercher.

com

BR 40/10 C Adv 

Handgeführte Scheuersaugmaschi-

ne; theoretische Flächenleistung: 

rund 400 m2/h; Tankinhalt 

Schmutz-/Frischwasser: 10/10 l; 

Aufnahmeleistung: max. 2.300 W; 

Spannung: 220 V; Leergewicht:  

30 kg; Abmessungen (L/B/H) 520 x 

470 x 380 mm

B 40 W 

Handgeführte Scheuersaugmaschi-

ne mit Akku; theoretische Flächen-

leistung: rund 1.800 m2/h; 

Tankinhalt Schmutz-/Frischwasser: 

40/40 l; Aufnahmeleistung: max. 

1.300 W; Spannung: 24 V, Leerge-

wicht: 93 kg; Abmessungen (L/B/H): 

1.249 x 620 x 1.145 mm; besonders 

geräuscharm

FloorPro Grundreiniger RM 69 

Reinigungsmittel für Fuß- und In-

dustrieböden zur Entfernung von 

hartnäckigen Fett-, Öl-, Ruß- und 

Mineralverschmutzungen; Gebinde: 

2,5, 20, 200, 1.000 l 

 

RM 776 

Öl-, Ruß-, Reifenabriebentferner; für 

Betonböden, Estrich, Feinsteinzeug 

und unbeschichteten Epoxidharz-

beläge; Gebinde: 10, 20, 200 l

Hako GmbH 

www.hako.com

VL1 - 30  

Handgeführter Nass/Trockensauger; 

Luftmenge: 56 l/s; Vakuum: 

233 mbar; Behälterinhalt: 26 l; 

Aufnahmeleistung: max. 1.300 W; 

Spannung: 230 V; Gewicht: 15 kg; 

Abmessungen (L/B/H): 385 x 380 x 

510 mm

Scrubmaster B 30  

Handgeführte Scheuersaugmaschi-

ne mit Akku; Vakuum: k.A.; theoreti-

sche Flächenleistung: 1.900 m2/h; 

Tankinhalt Schmutz-/Frischwasser: 

30/30 l; Aufnahmeleistung: max. 

1.130 W; Spannung: 24 V; Leerge-

wicht: 179 kg (nass mit Batterie); 

Abmessungen (L/B/H): 1.270 x 760 x 

1.100 mm; Laufzeit: 110 Min.; sehr 

geräuscharm

Hako – Cleanol I  

Neutraler Öl- und Fettentferner;  

geeignet für alle Hartböden; Gebin-

de: 10 und 200 l 

 

Hako – Cleanol HD 

Alkalischer Reiniger für „Heavy Du-

ty“-Einsatzfälle; geeignet für alle 

Hartböden, die gegen alkalische 

Produkte beständig sind; Gebinde: 

10 und 200 l

IPC Gansow 

GmbH 

www.gansow.de

CT 15 B35 BOL 

Handgeführte Scheuersaugmaschi-

ne mit Akku; Vakuum: k.A.; 

theoretische Flächenleistung: 1.300 

m2/h; Tankinhalt Schmutz-/Frisch-

wasser: 16/19 l; Aufnahmeleistung: 

max. 750 W; Spannung: 24 V;  

Leergewicht: 59 kg (nass mit Batte-

rie); Abmessungen (L/B/H): 960 x 

550 x 1.220 mm; Laufzeit: 60 Min.; 

sehr geräuscharm

Tennant T500 (650 MM) 

Handgeführte, selbstfahrende 

Scheuersaugmaschine mit Akku; 

Vakuum: 1.170 mm/H20; theoreti-

sche Flächenleistung: ca. 2.400 

m2/h; Tankinhalt Schmutz-/Frisch-

wasser: 102/85 l; Aufnahmeleistung: 

470 W; Spannung: 24 V; Leerge-

wicht: 277 kg (mit Batterien); 

Abmessungen (L/B/H): 1.486 x 700 x 

1.100 mm; sehr geräuscharm

Orkan 

Hochalkalischer Industriereiniger 

zum Aufbrechen ölhaltiger Ver-

schmutzungen; versch. Gebinde 

 

Taifun 

Zum Lösen von Ölen, Fetten, Ruß 

und Gummiabrieb; versch. Gebinde 

 

Der Spezialist 

Zum Lösen und Binden von Ölen 

und Fetten; versch. Gebinde

Nilfisk GmbH 

www.nilfisk.

com/de-de

Attix 33-2L IC MOBILE 2 

Handgeführter Nass-/Trockensau-

ger; Luftmenge: 4.500 l/min.; Vaku-

um: 25 kPa; Behälterinhalt: 30 l; 

Aufnahmeleistung: 1.400 W; Kabel-

länge: 7,5 m; Schalldruckpegel: 

60 dB(A); Spannung: 230 V; Gewicht: 

16 kg; Abmessungen (L/B/H): 565 x 

385 x 565 mm

SC 401 

Handgeführte Scheuersaugmaschi-

ne mit Akku; theoretische Flächen-

leistung: 1.720 m2/h; Tankinhalt 

Schmutz-/Frischwasser: 30/30 l; 

Aufnahmeleistung: max. 280 W; 

Spannung: 24 V; Leergewicht: 

151 kg; Abmessungen (L/B/H): 

1.180 x 458 x 1.055 mm; sehr geräu-

scharm

Quick Fresh 

Flüssiges, neutrales, leicht  

schäumendes alkoholhaltiges  

Reinigungsmittel für Unterhaltsreini-

gungsarbeiten auf wasser- und alko-

holbeständigen Böden; Gebinde: 10 

und 25 l 

 

Tornado 

Flüssiges, stark alkalisches, leicht 

schäumendes Reinigungsmittel zur 

Entfernung von hartnäckigem öli-

gem, fettigem Schmutz, alten 

Wachsschichten (Beschichtungen), 

Polymerschichten etc. auf allen al-

kalibeständigen Oberflächen; Ge-

binde: 10 und 25 l



RÜCKRUF!
Umfassendes Archiv: 
Rückrufe seit 2001
Marken-, Volltext- und 
Zeitraumsuche
Jederzeit mobil abrufbar

+
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Die asp-Rückrufdatenbank: Alle Hersteller auf einen Klick.

asp informiert Sie zuverlässig über die wichtigsten 
Rückrufe und Serviceaktionen der Hersteller.
www.autoservicepraxis.de / rueckrufe

ist eine Marke von:


