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HU-Adpater — nachste Generation

Hauptuntersuchung | Mit wachsendem Automatisierungsgrad werden Fahrzeuge immer
komplexer. Das hat Auswirkungen auf die Hauptuntersuchung. Kiinftig miissen im Rahmen der
HU komplexe Soft- und Hardwarestrukturen tiberpriift und Manipulationen erkannt werden.

Fahrzeuge sind rollende Computer - die Systeme miissen bei der HU gepriift werden.

ie Priiforganisationen beschiftigen
D sich aktuell intensiv mit den Her-

ausforderungen des hochautoma-
tisierten und vernetzten Fahrens und der
damit ansteigenden Komplexitdt der Fahr-
zeugsysteme und den sich daraus ergeben-
den notwendigen Priifmethoden und Priif-
technologien. Immer mehr Fahrzeuge mit
automatisierten und vernetzten Fahrfunk-
tionen, egal in welches Level diese einge-
stuft werden, erhalten anlassbezogene Up-
dates ihrer Software. Das passiert unter
anderem {iber die sogenannten ,Over-the-
Air“-Fahrzeugschnittstellen (OTA), um
ihre Sicherheit zu gewiahrleisten oder auch

Kurzfassung

Im Rahmen der Serie 60 Jahre Priifpla-
kette” wagen wir im letzten Teil einen
Blick in die Zukunft. An einer neuen Ge-
neration des HU-Adapters als zentrales
Element der periodischen Fahrzeug-
liberwachung wird derzeit gearbeitet.
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um Anderungen von Rechtsvorschriften (z.
B. der StVO) zu entsprechen. Diese Up-
dates-Prozesse in den Fahrzeugen miissen
sicher und auch in der periodisch techni-
schen Uberwachung in Zukunft iiberpriif-
bar sein.

Software-Priifung

Dazu gehért die Uberpriifung der Integri-
tat der im Fahrzeug eingesetzten Software,
der verarbeiteten Daten oder der Soft-
ware-Infrastruktur und Vernetzung inner-
halb des Fahrzeuges sowie die Kommuni-
kation zu kooperierenden Systemen (Car
to x). Das bedeutet, dass die Hauptuntersu-
chung der Zukunft noch differenzierter
und digitaler sein wird. Sie muss in der
Lage sein, diese komplexen Soft- und
Hardwarestrukturen vollstindig und rich-
tig zu priifen, eventuelle Manipulationen,
Funktionsausfille oder ungewollte bzw.
fehlerhafte Anderungen zu erkennen und
zu bewerten. Diese neuen Priffumfinge
subsumieren sich wie bisher zu den zu un-
tersuchenden Baugruppen und Bauteilen
nach den aktuell rechtlichen Vorgaben.

Ein wesentlicher Bestandteil zur Weiter-
entwicklung der technischen Fahrzeug-
iiberwachung in Deutschland war und ist
die Nutzung des HU-Adapters. Der
HU-Adapter ist seit 2015 integraler Be-
standteil fast jeder Hauptuntersuchung
geworden. Hier lohnt ein kurzer Rick-
blick. Rechtliche Grundlage war die 47.
AndVStVR im Jahr 2012 und die Veran-
kerung der Moglichkeit der Priifung tiber
die elektronische Fahrzeugschnittstelle in
der HU-Richtlinie. Damit war man in
Deutschland 2012 schon technologisch
und methodisch weit vor der europdi-
schen PTI-Richtlinie 2014/45/EU, welche
erst im April 2014 verabschiedet wurde
und diese Priifmethode fiir ganz Europa
ermoglichte. Seit 2015 steht der HU-
Adapter den Priifern in Deutschland zur
Verfligung. Vorausgegangen war ein bei-
spielloser grofier zweijahriger Feldtest mit
mehreren hundert Priifern aller aner-
kannten Uberwachungsorganisationen.

Aus diesem Validierungsprojekt sind
viele Anregungen der Nutzer fiir die
Funktionen bis hin zum abschliefenden
Design fiir das spétere Seriengerit einge-
flossen. Noch heute steht auf jedem Ty-
penschild des HU-Adapters der Name
~Weimar 2 weil sich die Experten der
Uberwachungsorganisationen und der
FSD - zentrale Stelle in Weimar in einer
zweititigen Sitzung auf den endgiiltigen
Funktionsumfang und das einheitliche
Design geeinigt hatten.

Auch heute ist der derzeit genutzte
HU-Adapter bezogen auf den Prifumfang
hochaktuell und technisch nicht limitiert,
allerdings ist der technische Entwurf nun
auch schon fast 10 Jahre alt. Der Hersteller
des Gerites hat gegenwirtig immer mehr
Miihe, entsprechende Bauteile oder Sys-
temkomponenten fir das aktuelle Gerit
bereitzuhalten. So wird in einem letzten
Produktionslos der Bedarf der Organisati-
onen bis 2023 gedeckt, danach sollte dann
das neue Gerit bereitstehen.
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Aus den Erkenntnissen der Zusammenar-
beit bei der Konzeption der ersten Gene-
ration des HU-Adapters werden unter der
organisatorischen Fithrung der FSD -
Zentrale Stelle in Dresden die Erfahrun-
gen der Nutzer aus den letzten Jahren
zusammengefiithrt und der technologische
Rahmen fiir die oben beschriebenen neu-
en Herausforderungen festgelegt.

Neuer HU-Adapter

Das Nachfolgegerit, der ,HU-Adapter
2023 so der Arbeitstitel, soll alle Priifum-
fange des bisherigen Gerites einschliefSen
und zugleich technologisch offen sein fiir
die Priifung von neuen Fahrzeugsyste-
men. Die Experten der FSD monitoren
dazu die Fahrzeugentwicklungen der
nichsten Jahre. Selbstverstandlich werden
die Elektromobilitdt und die verschiede-
nen Hochvoltsysteme sowie diverse Bord-
netzauslegungen ebenfalls im Fokus sein,
ebenso wie die vielfiltigen neuen Schnitt-
stellen im Fahrzeug.

Zusitzlich zum bekannten 16-poligen
OBD-Zugang wird der ndchste HU-
Adapter kompatibel zu den sogenannten
»Over-The-Air“-Fahrzeugschnittstellen
sein, egal ob die Daten iber WLAN,
Ethernet, Bluetooth oder ggf. sogar via
RFID iibertragen werden. Alles wird ge-
dacht, nichts ausgeschlossen. Natiirlich
wird der neue HU-Adapter auch wieder
als Verzogerungsmessgerit oder zur dyna-
mischen Achsddmpfungspriifung einsetz-
bar sein.

»Form follows function®, die Form
folgt der Funktion, ist hierbei ein wichti-
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Herausforderungen fiir den neuen HU-Adapter:

Die Fahrzeuge werden immer komplexer und die zahlreichen elektronischen
Systeme miissen kiinftig auf ihre Funktionsfahigkeit tiberpriift werden.
Der HU-Adapter als zentrales Priif-Tool wird daher entsprechend weiterentwi-

ckelt, um zukunftsfahig zu sein.

Kuinftige Aufgaben kdnnten sein:

= Kompatibilitdt zu den neuen ,Over-the-Air“-Fahrzeugschnittstellen (OTA)

= Uberpriifung der Integritit der im Fahrzeug eingesetzten Software

= Uberpriifen der verarbeiteten Daten, der Software-Infrastruktur und der
Vernetzung innerhalb des Fahrzeugs

= Uberpriifung der Kommunikation zu kooperierenden Systemen (Car to x)

= Erkennen von eventuellen Manipulationen, Funktionsausfallen oder unge-
wollten oder fehlerhaften Anderungen

ger Grundsatz bei der Nachfolgeentwick-
lung. Auch wenn sich viele Priifer ein
kleineres Gerit wiinschen, ist das in der
Praxis und durch die vielen Anforderun-
gen nur dann moglich, wenn es keine
funktionalen Einbuflen gibt und das Ge-
rit robust ist. Laut einer internen Abfrage
wiinschen sich die TUV SUD Priifer ein
vermindertes Gewicht vorrangiger als
eine reduzierte Grofle.

Vielseitigkeit ist gefragt

Grundsitzlich wichtig fiir die Nutzung
und Akzeptanz des neuen HU-Adapters ist
die Flexibilitit fiir die Integration des Ge-
rits in das IT-System der jeweiligen Priif-
organisation wie beispielweise der Parallel-
betrieb mit WLAN und Bluetooth sowie
ein verbessertes Energiemanagement.
Dieses garantiert die ganztigige Verfiig-
barkeit ohne lingere Ladezeiten des
HU-Adapters. Strategisch bedeutsam fiir
den Priifprozess ist die kiinftige Moglich-
keit, den HU-Adapter als Interface zu den
Abgasmessgeriten zu nutzen. Damit wiir-
de der HU-Adapter als externer Dongle
fir Abgas- oder weitere Diagnosetechnik
nutzbar. Diese Idee ist nicht neu und
derzeit wird auch mit dem aktuellen
HU-Adapter eine erste Typzulassung als
VCI (Vehicle Communication Interface)
fiir die aktuelle Abgasmesstechnik ange-
strebt. Diskutiert wird ebenfalls, welche
zusitzlichen Bedienelemente oder Schnitt-
stellen verfiigbar sein miissen. Der neue
HU-Adapter wird auch wieder ein Display
mitbringen, das aber hauptséchlich fiir den
Support des Gerites gedacht ist. Wichtiger
fiir alle Beteiligten ist eine verbesserte in-
tuitive Bedienbarkeit des Gerites und das

bei weiterhin reduzierten Bedienelemen-
ten wie beispielweise Folientaster. Obwohl
es auch hier noch Diskussionsbedarf zwi-
schen allen Beteiligten gibt, hoffen wir
ebenfalls, dass der neue HU-Adapter eben-
so wie die derzeitigen Gerite mit einem
einheitlichen Design als Branchenlésung
in der technischen Fahrzeugiiberwachung
wahrgenommen wird.

Aufgrund der moéglichen kiinftigen
Vielzahl von physischen Schnittstellen,
auch beim Einsatz des HU-Adapters bei
Kridern oder Nutzfahrzeugen, wird das
neue Gerit nicht nur ein Adapterkabel zur
16-poligen OBD-Dose haben, sondern,
wenn erforderlich, wird es auch ein Adap-
terkabel fiir die 6-polige OBD-Schnittstel-
le fiir Krader geben. Fiir die Trailer, welche
mit der genormten runden ISO-Schnitt-
stelle (ISO 1185) zwischen Zugfahrzeug
und Trailer ausgeriistet sind, werden wir
demnichst einen eigenen zusitzlichen
Adapter einsetzen: das von der FSD-zen-
tralen Stelle entwickelte TruckTrailerIn-
terface (TTI). Dieser Adapter ist dann fiir
beide HU-Adapter Generationen als zu-
satzliches Peripheriegerit einsetzbar.

Alt und neu sind parallel nutzbar

Damit verkniipft ist auch eine wesentliche
Grundaussage: Der neue HU-Adapter
wird zwar langfristig die derzeitigen Ge-
rdte ablosen, aber es wird in den néachsten
Jahren weiterhin moglich sein, beide
HU-Adapter parallel zu nutzen. Beim
Priifdienstleister TUV SUD sind wir zu-
versichtlich, dass die neue Generation des
HU-Adapters eine langfristige wesentliche
Priiftechnologie fiir die PTI der Zukunft
sein wird. Philip Puls I
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