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Pr o d u k t e

Handwerkszeug |  Mit dem 58-teiligen 
Profi-Werkzeug-Set von Stahlwille sind 
Anwender für alle Eventualitäten gerüstet. 
Zum Inhalt des Werkzeug-Sets für die 
Grundausstattung gehören unter anderem 
ein 10er-Satz Doppelmaulschüssel mit 
gängigen Schlüsselweiten, fünf Schrau-
bendreher, ein Winkelschraubendre-
her-Satz und eine Bit-Box mit Ratsche. 
Ergänzt wird das Set mit einem Schlosser-
hammer, verschiedenen Zangen, einer 
handlichen Metallsäge und einer Draht-
bürste. Auch Mess- und Prüfmittel wie 

Wasserwaage, Gliedermaßstab und  Span-
nungsprüfer gehören zum Set. Die geräu-
mige Werkzeugtasche ist ausgestattet mit 
umlaufenden Taschen und stabilem 
Alu-Tragegriff. Eine Kunststoffwanne als 
Boden verhindert das Eindringen von 
Flüssigkeiten. Mit Klettverschlüssen kann 
die Werkzeugtasche vollständig geschlos-
sen und mit dem breiten Schultergurt be-
quem getragen werden.  diwi

Eduard Wille GmbH & Co. KG
www.stahlwille.de

Radnabenschleifer-Satz
B r e m s e n  |  Wer beim Wechsel der 
Bremsscheibe großzügig über Rost an 
Radnabe und Radzentrierung hinweg-
geht, riskiert flatternde Bremsen. Denn 
sitzen Bremsscheibe bzw. Rad nach dem 
Wechsel auf vielen kleinen Rostinseln, 
fängt es an zu flattern. KS Tools hat einen 
praktischen Werkzeugsatz für den Räder-
wechsel im Programm. Damit lassen sich 
Radnabe und Radzentrierung blank 
schleifen. Alle Bremsscheibenhersteller 
empfehlen, die Radnaben beim Wechsel 
von Bremsscheiben oder -trommeln plan 

zu schleifen. Ein Radnabenschleifer-Satz 
besteht aus einem tellerförmigen Aufsatz, 
auf dem grobe Schleifscheiben befestigt 
sind. Eine Scheibe reicht für etwa 100 Fahr-
zeuge. Radwechsel-Profis nutzen den Rad-
nabenschleifer auf einem Schlagschrauber. 
Der Werkzeug-Satz ist für Radnaben bis zu 
einem Durchmesser von 150 Millimetern 
geeignet. Das Starter-Kit besteht aus einem 
Grundgerät und Schleifaufsatz.  diwi

KS Tools Werkzeuge-Maschinen GmbH
www.kstools.com

Gut gerüstet mit 58 Teilen
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Sauber ohne Chemie
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Reinigung |  Schmierstoffspezialist Mo-
tul bietet ein neues Reinigungssystem an. 
Im Gegensatz zu den auf chemischen Lö-
sungsmitteln basierenden Systemen er-
möglicht Motul BioClean eine umwelt-
schonende Alternative für die Reinigung 
verschmutzter Bauteile und Komponen-
ten. Das Entfernen von Ölen, Fetten und 
weiteren Verschmutzungen erfolgt übli-
cherweise mit auf chemischen Lösungs-
mitteln basierenden Kaltreinigern. Diese 
können die Umwelt schädigen. Das Bio-

Clean-System funktioniert wie ein Wasch-
tisch. Nach dem Waschen mit einem auf 
41 Grad erwärmten und sauerstoffreichen 
Reinigungsfluid werden die gelösten 
Schmutzpartikel von der Flüssigkeit ge-
trennt – durch Siebe, Magnete und Baum-
wollfilter. Im Vorratsbehälter lösen Mi-
kroorganismen die Fett- und Ölpartikel 
und viele andere Substanzen auf.  diwi

Motul Deutschland GmbH
www.motul.deFo
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Neue Scherenhebebühnen
H e b e b ü h n e  |  Autopstenhoj hat zwei 
neue Scherenhebebühnen im Programm: 
die MagiX 43-46 (4,3 Tonnen Tragfähig-
keit) und die MagiX 50-52 (5,0 Tonnen 
Tragfähigkeit). Die elektrohydraulische 
Scherenhebebühne punktet durch ihre va-
riable Aufstellbreite mit Abständen von 800 
bis 1.020 Millimetern. Die Fahrbahnen sind 
in verschiedenen Varianten erhältlich – 
von glatter Fahrbahn über Combi mit Rad-
freiheber bis zur Fahrbahn für Achsver-
messung können fast alle Anforderungen 
bedient werden. OEM-Vorgaben entspre-

chend, sind die Fahrbahnen sandgestrahlt, 
was für bessere Lackhaftung sorgt.  diwi

Autopstenhoj GmbH
www. Autopstenhoj.com

Hebebühne |  Die Scherenhebebühnen 
der Modellreihe LSB von Longus eignen 
sich für Fahrwerksvermessung und sind 
mit Schiebeplatten, Aussparungen für 
Drehteller und einem Radfreiheber ausge-

stattet. Die Bühne gibt es in unterschied-
lichen Ausführungen für bodenebenen 
Einbau mit 5,5 Tonnen Tragkraft (Modell 
LSB-5.5-SB) sowie Aufbau auf dem Boden 
mit 4,5 und 5,5 Tonnen Tragkraft (Modell 
LSB-4.5-SE und LSB-5.5-SE). Für den 
Überflurbereich hat die Bühne eine gerin-
gere Auffahrhöhe von 220 mm. Ein Achs-
freiheber ist optional erhältlich.  diwi

Longus GmbH
www.longus.de

Für die Fahrwerkvermessung
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Reparatur von Stoßstangen
K l e i n t e i l e  |  Herth+Buss erweitert das 
Sortiment um Montagesätze für Stoßfänger 
und Halteclipsätze sowie Innenraumver-
kleidung. Wenn die Schürze abgenommen 
werden muss, ist dies eigentlich kein Pro-
blem. Schürzen sind über einen fahrzeug-
spezifischen Montagesatz befestigt. Fehlen 
Teile oder sind sie beschädigt, ist die Mon-
tage nur durch Ersatz möglich. Monta-
gesätze für Stoßfänger werden vorerst für 
Fahrzeuge der VAG (Audi A3, VW Golf 
VI, VW Golf V, VW Jetta Mk5, VW Polo 
V und VI) angeboten. Jeder Montagesatz 

enthält fahrzeugspezifische Clips für die 
vordere oder hintere Stoßstange.  diwi

Herth+Buss Fahrzeugteile GmbH & Co. KG
https://herthundbuss.com
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