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schen Entwicklungen, die immer wieder zu 
Lieferengpässen bei wichtigen Teilen für 
die Produktion bzw. bereits zu Verzögerun-
gen der Geräte für die Baumusterprüfung 
führen. Dies führt dazu, dass bis zum 1. 
Januar 2023, dem Startpunkt für die Parti-
kelmessung („PN-Messung“), keine ausrei-
chende Marktabdeckung gewährleistet sein 
wird. 

Ohne Nachweis geht nichts

Damit wird nach heutigem Stand erst in 
den ersten drei bis sechs Monaten des 
kommenden Jahres gerechnet werden 
können. Das Bundesverkehrsministerium 
hat deshalb eine Übergangsregelung ange-
kündigt, die am 02. September an die be-
rechtigten Untersuchungsstellen verteilt 
wurde. Harald Hahn, Leiter des Fachbe-
reichs Dia gnose und Abgasmessgeräte im 
ASA-Verband, erläuterte die wichtigsten 
Punkte der Übergangsregelung. Zusam-
mengefast gilt Folgendes:

Wer zuerst kommt …
A b g a s u n te r s u c h u n g  |  Ab 1. Januar 2023 werden bei der Abgasuntersuchung für Euro- 6-

Dieselfahrzeuge Partikel gezählt. Die Diagnosegeräte-Hersteller bereiten gerade den Markt-

eintritt ihrer Partikelzählmessgeräte vor und warten auf den Startschuss.

D ie Mitte 2021 geründete Task-
Force-Gruppe, die sich u.a. aus 
Experten des ASA-Verbandes, 

des Verkehrsministeriums, Mitarbeitern 
der DAkkS, Sachverständigen der Prüfor-
ganisationen, Kalibrierlaboren u.a. zu-
sammensetzt, hat in den Task-Force-Mee-
tings im Juni und jetzt erst kürzlich im 
August den gegenwärtigen Stand der Ent-
wicklungen der Partikelzählmessgeräte 
bei den Herstellern abgefragt. Hinter-
grund sind die unerfreulichen weltpoliti-

Kurzfassung

Der Termin für die neue Diesel-Abgas-

messung rückt näher. Wir erklären, was 

Werkstätten jetzt tun müssen, damit sie 

bei der AU keine Probleme bekommen. 

Von der Übergangsregelung profitiert 

nur, wer schon ein Gerät bestellt hat.

 ■ Alle Untersuchungsstellen, die zum 
01.01.23 bereits mit PN-Geräten belie-
fert wurden, müssen die PN-Messung 
durchführen.

 ■ Verfügen sie noch nicht über ein 
PN-Messgerät, dürfen sie über den 
01.01.23 hinaus für den noch festzule-
genden Zeitraum das Verfahren der 
Trübungsmessung anwenden.

 ■ Die Möglichkeit, von der Übergangsfrist 
Gebrauch zu machen, besteht jedoch 
ausschließlich dann, wenn die berechtig-
ten Stellen den schriftlichen Nachweis 
einer verbindlichen Bestellung eines 
PN-Messgerätes erbringen können.

 ■ Aus diesem Nachweis muss unmissver-
ständlich deutlich werden, dass die ver-
bindliche Bestellung eines PN-Messge-
rätes bis zum 01.11.2022 erfolgt ist.

 ■ Die Bundesregierung behält sich vor, 
entsprechende Verfahren zur stichpro-
benartigen Kontrolle festzulegen.

 ■ Nach einer Abschätzung der Marktver-
fügbarkeiten wird voraussichtlich im 
Oktober die restriktiv gefasste Über-
gangsregelung in Kraft gesetzt und der 
Zeitraum, für den die Übergangsrege-
lung gilt, festgelegt.
Dieser Zeitraum wird, wie erwähnt, 

erst im Oktober festgelegt, da man dann 
viel besser abschätzen kann, wie viel Bau-
musterprüfungen bereits erteilt worden 
sind, wie viel Kalibrierlabore in der Lage 
sind, die neuen PN-Zähler zu kalibrieren 
und wie sich die Liefersituation bis dahin 
entwickelt hat. Wer dann bis zu diesem 
Stichtag noch kein Partikelzählmessgerät 
vorweisen kann bzw. bestellt hat, kann 
nicht die Übergangsregelung wahrneh-
men. Harald Hahn empfiehlt daher drin-
gend, dass die Werkstätten sich die Bestel-
lung bestätigen lassen sollen, um einen 
Nachweis hierüber zu haben. Dabei soll 
darauf geachtet werden, dass die erforder-
lichen Anforderungen wie eine gültige 
Baumusterprüfung und gültiger Soft-
warestand, aber auch die Funktionalität 
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Die Hersteller von Messgeräten verfolgen unterschiedliche Strategien beim Messverfahren.
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„Die vorgeschlagene Übergangsrege-
lung ist aus Sicht der Gerätehersteller 
zu begrüßen.“ Harald Hahn, ASA -Verband
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Harald Hahn, Leiter des Fachbereichs Diagnose 

und Abgasmessgeräte im ASA-Verband

Bartec Auto ID Das Partikelzählmessgerät Bartec nEC 
(nano emissions counter) der Firma Bartec Auto ID ist serien-

reif. Um ausliefern zu können, fehlt aber noch die Baumuster-

prüfung durch die PTB. Sobald diese bestanden ist, wird ge-

liefert.  Bestellt werden kann bei Bartec Auto ID oder bei de-

ren  Handelspartnern. Der Preis des Gerätes soll sich am 

Markt orientieren.

Messmethode: Advanced DC 

Preis: 6.995 Euro (UVP)

Lieferfähigkeit: vsl. 4. Quartal
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im Zusammenspiel mit der vorhande-
nen Messtechnik vertraglich festgehalten 
sind.

Dass die Liefersituation ziemlich ange-
spannt ist, ist allen Beteiligten bewusst ge-
worden. „Bis Ende des Jahres haben die 
Gerätehersteller angedeutet, ca. 11.000 bis 
15.000 Geräte liefern zu können“, so Hahn. 
„Voraussetzung hierfür ist aber eine positi-
ve Baumusterprüfung durch die PTB (Phy-
sikalisch-Technische Bundesanstalt).“ Ab 
Januar kalkuliert man dann mit ca. 2.000 
bis 3.000 Einheiten pro Monat. Hierauf ha-
ben sich die Gerätehersteller bereits einge-
richtet. Hinzu kommt aber noch, dass der 
Bedarf an Partikelzählmessgeräten noch 

nicht abgeschätzt werden kann. Neben den 
Fragen, wie viel Euro-6/VI-Fahrzeuge in 
den ersten Monaten des Jahres 2023 über-
haupt zur AU kommen, ist natürlich 
grundsätzlich die Frage offen, wie viel 
Werkstätten sich mit der PN-Messung aus-
einandersetzen werden und auch Equip-
ment kaufen. Bei den Prüforganisationen 
liegt der Bedarf geschätzt bei 12.000 bis 
15.000 Einheiten, bei den Werkstätten gibt 
es ca. 35.000 AU-Berechtigungen. Da bei 
allen Herstellern das Motto „First in – First 
out“ gilt, empfiehlt Hahn, sich bei den un-
terschiedlichen Herstellern direkt über die 
Geräte zu informieren und dann unmittel-
bar zu bestellen. Marcel Schoch ■

AVL DiTest  Bei AVL DiTest werden bereits Geräte des Typs 

AVL DiTest Counter über die AVL-DiTest-Handelspartner 

ausgeliefert und sind somit ab sofort erhältlich. Die Kosten 

sind abhängig von der Ausführung des Geräts und dem ge-

wünschten bzw. benötigten Zubehör. 

Messmethode: Advanced DC

Preis: um 7.250 Euro

Lieferfähigkeit: sofort
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Hella Gutmann Die Auslieferung des Partikelzählmessgerä-

tes HG4-PCK hat bereits begonnen. Jetzt neu bestellte Gerä-

te sind erst im 1. Quartal 2023 lieferbar. Der Vertrieb erfolgt 

ausschließlich über den Fachhandel und Werkstattausrüster. 

Messmethode: Advanced DC

Preis: 7.490,- Euro (inkl. kostenlosem Leitfaden 6)

Lieferfähigkeit: Bereits bestellte Geräte im 4. Quartal

Bosch Das Partikelzählmessgerät BEA 090 von Bosch soll ab 

sofort auf dem Markt verfügbar sein. Das Gerät kann dort 

über die üblichen Vertriebswege bestellt werden.

Messmethode: CPC 

Preis: ca. 9.000 Euro

Lieferfähigkeit: vsl. ab sofort lieferbar

MAHA Der Particle Counter von MAHA wird Ende 2022 

rechtzeitig zum Einführungstermin der Richtlinie verfügbar 

sein. Vorbestellungen sind aber bereits jetzt schon möglich 

und werden entgegengenommen. 

Messmethode: Advanced DC

Preis: k. A.
Lieferfähigkeit: vsl. Ende 4. Quartal
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Mahle Das PMU-400-Partikelzählgerät von Mahle ist ab so-

fort bestellbar, die Auslieferung erfolgt im 4. Quartal 2022 

vorbehaltlich der behördlichen Zulassung. Der Vertrieb er-

folgt über den Großhandel und alle klassischen Mahle-

Vertriebs partner.

Messmethode: CPC

Preis: ca. 7.000 Euro

Lieferfähigkeit: vsl. im 4. Quartal
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Texa Wie bei vielen Produkten beträgt aktuell auch die Lie-

ferzeit des Texa-Partikelzählmessgerätes NP 01 über sechs 

Monate. Dies liegt vor allem an der Beschaffungsdauer für 

das Material. Texa versichert aber, dass alle Händler, die im 

Juni bei Texa-Geräte bestellt haben, diese im Dezember 2022 

geliefert bekommen. 

Messmethode: DC

Preis: 6.950 Euro zzgl. 980 Euro für die Drehzahlerfassung 

(falls nicht vorhanden)

Lieferfähigkeit: Ende 4. Quartal

Saxon Junkalor Der Nanolyt M von Saxon Junkalor wird ab 

dem 3. Quartal 2022 vorbehaltlich abgeschlossener Zulas-

sung durch die PTB auf dem Markt sein. Seit Oktober 2021 

sind Testgeräte bei den Prüforganisationen zum Zwecke der 

Präsentation und Schulung im Einsatz. Der Vertrieb erfolgt 

über die Vertriebspartner oder direkt bei Saxon Junkalor.

Messmethode: DC

Preis: unter 6.000 Euro

Lieferfähigkeit: vsl. 3. Quartal

Dank der Software-Neuentwicklung MAHLE E-Scan  

ermöglicht das Diagnosegerät TechPRO® von MAHLE  

Batteriediagnosen von E-Fahrzeugen. Künftig wird  

diese Funktion durch die Geräte MAHLE E-Health 

und MAHLE E-Care ergänzt. MAHLE E-Health diag-

nostiziert Fahrzeugbatterien über den Lade stecker und 

wertet die gemessenen Daten in der Cloud aus. So 

lässt sich der Zustand einer Batterie in Relation zu allen 

anderen erfassten Batterien gleichen Typs in der Flotte 

einordnen. Zudem erstellt E-Health eine Prognose über 

die restliche zu erwartende Laufzeit eines Fahrzeugs. 

MAHLE E-Care ist ein Servicegerät zur Wartung der 

Kühlkreis läufe von Fahrzeugbatterien. Hier schreiben  

Fahrzeug- und Kühl mittel hersteller bestimmte Wechse-

lintervalle für die eingesetzten Kühlmittel vor. 

mahle-aftermarket.com

Mit MAHLE der Zukunft  
voraus sein 


