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Anwendung der Vergaser 28, 32 und 34 PCI 
Motor 

Marke Baureihe Produktion 
cm³ PS 

Vergaser Variante Ausführung, Anmerkung 

700 09.1959 - Auslauf 697 30 1 1 Vergaser 
700 Sport 1960 - 01.1961 697 40 1 BMW 

700 Sport 01.1961 - Auslauf 697 40 

34 PCI 

1 
2 Vergaser 

Taunus 12 M 08.1959 - 1961 3 
Ford 

Taunus 12 M Saxomat 08.1959 - 1961 
1172 38 28 PCI 

4 
1 Vergaser 

T 600 08.1959 - 08.1960 584 20 1 
T 600-1 08.1960 - Auslauf 584 19 1 Glas 

T 700 08.1959 - Auslauf 688 30 

32 PCI 

1 

1 Vergaser 

Goliath 1100 Typ 32 1958 - 1959 1094 40 28 PCI 1 1 Vergaser 
Alexander TS 1958 - 1960 596 25 32 PCI 1 
Alexander TS 1960 - Auslauf 596 23 32 PCI 1 
Arabella 1959 - Auslauf 1 
Arabella Saxomat 1960 - Auslauf 1 
Arabella 03.1960 - 

38 28 

1 

Lloyd 

Arabella de Luxe 11.1960 - 

897 

45 34 PCI 1 

1 Vergaser 

Prinz 4 1961 - 1973 4 
Sportprinz 1961 - 1973 

596 30 
4 

1 Vergaser  

bis 12.1964 2 
01.1965 - 03.19 67 

996 43 
2 Prinz 1000  

03.1967 - 1973 996 40 2 

1 Vergaser (6 oder 12 Volt) 

Typ 110 09.1965 - 06.1966 
06.1966 - 09.1966 

4 

Typ 110-S, 110-SC 09.1966 - 1973 
53 

3 
1000 TT 09.1965 - 06.1966 

06.1966 - 

1100 

55 2 

1 Vergaser 

1200 TT 08.1967 - Auslauf 1200 65 3 2 Vergaser 

NSU 

1200 S / Automat 09. 1967 - Auslauf 1200 60 

34 PCI 

2 + 2 1 Vergaser 
Tempo Rapid (A 35) 1957 - 07.1963 948 32 28 PCI 2 1 Vergaser 

10.1952 - 1953 1131 24 1 
Typ 1 (Käfer + Ghia) 

1953 - 08.1960 1192 30 
28 PCI 

5 
Typ 2 (Transporter) 09.1950 - 08.1960    8 

VW 

div. Industriemotoren ab 1954 -      

1 Vergaser 

 


